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Piece.

Généralités sur l'entretien de la piéce.

employer : de ’huile minérale non acide de premiére
qualité et du pétrole raffiné, de eau, des déchets
de coton, des chiffons propres, de 1'étoupe et de
petits morceaux de bois, par exception du charbon de
bois tendre pulvérisé trés fin. Tl est défendu de se
servir de brosses, de pierre ponce, de limaille de
fer, de cendre, de charbon de bois impur, de craie,
de blanc de Troyes, de sable, d’émeri, de brique
pilée et de bandes de cuir. Il n’est pas non plus
permis, pour les nettoyer, d’enrouler autour de ces
parties métalliques des bandes de cuir ou de toile,
et de tirer celles-ci alternativement dans un sens et
dans l'autre,

Pour graisser, on emploiera la méme graisse que
pour nettoyer.

Pour nettoyer les parties en métal polies, on peut 4




Pour nettoyer les partics métalliques travaillées,
il faut employer des déchets de coton et des chiffons
propres, qu’on garde dans une pochette dans la cor-
beille 4 équipements qui renferme le guidon. Le
matériel de nettoyage de I’afftit, des corbeilles et des
caisses se place dans la méme corbeille & équipe-
ments, mais hors de la pochette; on ne doit jamais
s'en servir pour nettoyer des parties métalliques de
la bouche & feu ou du mécanisme de pointage.

Huiler les parties du matériel peintes & I’huile est
nuisible, et, en conséquence, interdit.

Avant et aprés l'exercice, on doit nettoyer avec
soin toutes les parties de métal polies.

Bouche a feu.

La bouche & feu, massive, est en acier & canon
Krupp. Elle a un calibre de 7,5 em.

La bouche a feu repose sur le trainean, ou elle est
maintenue en arriére par un bourrelet demi-cylin-
drique, en avant par une forte clavette, qui traverse
I'élévateur de volée dutraineau et le ressaut d’assem-

blage au-dessous de la volée. Au départ du coup, la .

bouche & feu recule avec le trainean sur I'affut.
Au-dessus de la bouche & feu, en avant, se trouve
un guidon auxiliaire, en arriére est pratiqué le loge-
ment pour la hausse auxiliaire.
La poignée de chargement est en arriére, fixée a
la culasse.

La partie postérieure de 'aime, qui recoit la douille
de la cartouche, est lisse. La partie rayée, dont le
diametre est un peu plus petit, vient se rejoindre &
la partie lisse par un céne de raccordement. Les
rayures sont a inclinaison progressive et tournent &
droite.

L’ame doit toujours étre légdrement graissée. A vant
d’utiliser la bouche & feu, on doit graisser plus forte-
ment la mortaise du coin, en la hadigeonnant avec
le pinceau.

Pour écouvillonner la bouche & feu aprés le tir,
on imbibera les déchets de coton avee de I’huile ou
du pétrole. On ne doit pas nettoyer U dme avee de Uean.

Si I'on ne peut pas immédiatement nettoyer &
fond la bouche a feu aprés le tir, il faut pourtant le-
faire & la premiére occasion pour la mortaise du coin
et la fermeture de culasse. En attendant, on huile
I'ame.

Fermeture de culasse.

Au départ du coup, la douille de la cartouche est
pressée contre les parois de I’ame par les gaz de la
poudre; en méme temps, elle est maintenue & sa
place par la fermeture de culasse, de telle sorte que
les gaz de 1a poudre ne peuvent pas s'échapper.



















































































































































































































































































































